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ERICHSEN - 

Die Zuverlässigkeit Ihrer Prüfer geb-
nisse steht für uns an erster Stelle.
Dafür forschen, projektieren, entwick-
eln, konstruieren und produzieren wir
– gestern, heute, morgen.

Björn Erichsen

1928

1930

1932

erwarb A. M. Erichsen in Tel-
tow bei Berlin seine erste kleine
Fabrik. Forschen und Experi-
mentieren führten zu weiteren
Erfindungen. 

wandte die Chemisch-Tech-
nische Reichsanstalt die ERICH-
SEN-Tiefung erfolgreich an, um
Elastizität und Haftfestigkeit
von Farben und Lacken zu prü-
fen. Das Ergebnis überzeugte so
stark, dass die Methode von der
ganzen Lack- und Farbenbran-
che der Welt übernommen
wurde. 

brachte der ideenreiche Nord -
länder A.M. Erichsen Tiefzieh-
Näpfchen-Prüfwerkzeuge he -
raus. Ohne sie wären Serienpro-
duktionen von Hohlkörpern aus
Blech kaum möglich. Manche
Neuheit und Verbesserung folg-
ten. A.M. Erichsen, besessen von
fortschrittlichem Erfinderdrang,
zugleich kaufmännisch hochbe-
gabt, genoss jetzt internationa-
len Ruf. Was er herausbrachte,
fand zufriedene Abnehmer.

1910Echter Wikingergeist und
Ent deckerfreuden beseelten wohl
den Ingenieur A.M. Erichsen aus
Porsgrunn/Norwegen sich in Ber-
lin-Reinickendorf selbständig zu
machen. Mit seiner ersten Erfin-
dung, der wassergekühlten Kokil-
le, die noch heute in der Metall-
halbzeugindustrie das meistver-
wendete Gießverfahren darstellt,
gelang es ihm, die wirtschaftli-
che Lage des jungen Unterneh-
mens zu festigen. Eben  so bedeut-
sam war A.M. Erichsens nächste
Erfindung - die Tiefungsprobe. Sie
war das erste Blechprüfverfahren
überhaupt, mit dem der Quali-
tätsgrad von Blechen und Bän-
dern ermittelt werden konnte.

Diese zunächst patentierte Prüf-
methode wurde inzwischen im
Rahmen der Internationalen Stan-
dard Organisation (ISO) von sämt -
lichen Industrieländern über  nom -
men. Wie man auf der ganzen
Welt die Temperatur in Grad Cel-
sius oder Fahrenheit misst, so ist
der Maßstab für die Blech qualität
der ERICHSEN-Tiefungswert. 

1910 1920 1930 1940 1950        
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tes, welches höchste Ansprüche
erfüllt. Eine Eingangsprüfung
kann somit entfallen – das
bedeutet Kostensenkung in
Ihrem Hause. Auf Wunsch kön-
nen auch Ihre gebrauchten
ERICHSEN-Prüfgeräte von uns
überarbeitet und neu zertifi-
ziert werden.

In unserem modernen Aus-
stellungsraum können wir Sie
ausführlich beraten. Überzeugen
Sie sich von unserer Kompe-
tenz, und wenden Sie sich mit

Ihrer prüftechnischen Aufgabe
– auch wenn es um Sonder-
wünsche geht – vertrauensvoll
an uns.

Wir geben unsere Erfah-
rung und unser Wissen gerne
weiter!

 der Name verpflichtet.

Als führender Hersteller
weltweit bewährter und aner-
kannter Prüfmaschinen und
-ge räte lassen wir unsere
Erfahrungen und Kenntnisse
immer wieder in unsere Ent-
wicklungen einfließen.

Das Ergebnis sind ausge-
reifte, innovative Produkte von
hoher Qualität mit hervorra-
gender Langzeitstabilität und
äußerst geringem Instandhal-
tungsbedarf. Sie entsprechen
den globalen Anforderungen

der Prüftechnik und übertreffen
international geforderte Ge -
nauig   keiten. Die ERICHSEN
REFERENZKLASSE ist unsere
Ant wort auf die in den QM-
Normen vorgeschriebene Prüf-
mittelüberwachung:

Die qualitätsrelevanten
Merk male werden mit hoch-
präzisen Messgeräten, die mit
geeichten und DKD-zertifizier-
ten Messmitteln kalibriert sind,
ermittelt. Dies garantiert die
Lieferung eines Präzisionsgerä-

ERICHSEN / Editorial · Chronik

1975 19981949Nach den Wirren der Kriegs-
jahre und dem Verlust seiner Firma
entschloss sich A.M. Erichsen, im
Westen Deutschlands neu zu be -
ginnen. Sein bester Partner - sein
Sohn: Dr.-Ing. Per F. Erichsen hatte
in Hannover Maschinenbau stu-
diert, am Hüttenmännischen
Institut der TH Aachen das Diplom
erworben und beim Dortmunder
Kohle-Forschungsinstitut promo-
viert. Der Aufbau des Unterneh-
mens war schwer. Ohne Maschi-
nen, ohne Werkzeug, ohne Kon-
struktionszeichnungen – in einer
Werksküche der Sundwiger Eisen-
hütte. Aber mit Ideen und Zielstre-
bigkeit ließ man Teile fertigen und
montierte selbst. Heute steht ganz
in der Nähe, „Am Iserbach“, eine
moderne Fabrik.

trat Björn Erichsen in die
Firma ein, nachdem er sein tech-
nisches und betriebswirtschaft-
liches Studium am Polytechni-
kum München und an der Geor-
ge Washington University in den
USA absolviert hatte. Anstelle
seines Vaters, der sich 1977 ver-
dient aus der aktiven Geschäfts-
leitung zurückzog und 1988 ver-
starb, leitet er nun in dritter
Generation die inzwischen welt-
weit bekannte Firma. Unter sei-
ner Leitung wurde die Gerätepa-
lette insbesondere durch die
Herstellung neuzeitlicher, zer-
störungsfrei arbeitender Mess-
geräte für die Oberflächentech-
nik erweitert.

fiel die Entscheidung, Zug-
und Druckprüfmaschinen, hy -
drau lische und elektronische
Kraft- und Druckmessgeräte so -
wie auch Kalibriereinrichtungen
mit höchster Messgenauigkeit in
das Lieferprogramm aufzuneh-
men – ein Rückgriff auf das be -
reits früher beherrschte Fachge-
biet der mechanischen Material-
prüfung. Dabei erhielt man
Un  ter stützung von einigen kom-
petenten, ehemaligen Mitarbei-
tern von ERICHSEN Wuppertal,
deren Wissen und Erfahrung,
gepaart mit neuesten Erkennt-
nissen auf dem Gebiet der Hard-
und Software, zu einer moder-
nen Produktpalette geführt
haben. 

2010In 100 Jahren entstand so
das umfangreiche Erichsen Pro-
gramm auf dem Fachgebiet der
Mess- und Prüftechnik. ERICHSEN
achtet streng darauf, dass die
Maschinen und Geräte den Prüf-
vorschriften der nationalen und
internationalen Normen, wie
auch den Abnahmebedingungen
der Industrie entsprechen. Sie lie-
fern die Basis für die  weltweite
Verständigung zwischen Herstel-
lern und Verbrauchern über die
Qualität von Rohstoffen, Halb-
zeug und Fertigware. Präzise
Ausführung,  Funk tion und per-
fekte Zweckerfüllung:  das ist bei
ERICHSEN oberster Grundsatz.

1960        1970 1980 1990 2000 2010



Messeinrichtungen. Zu

Messgeräte von ERICHSEN zur
stationären und mobilen Messung
ermöglichen einfach und kosten-
günstige die Erfassung mecha-
nischer Größen



g- und Druckprüfung. Sonderanwendungen

- ein früher Vorgänger der heu-
tigen Universalprüfmaschinen.
Im Laufe der letzten Jahrhun-
derte gewann die Disziplin
”Werkstoffprüfung” zunehmend
an Bedeutung. 

Die vergleichende Beurtei-
lung verschiedener Werkstoffe
hat sich zu einer hochtechni-
schen Wissenschaft entwickelt -
der modernen, mechanischen
Werkstoffprüfung. Diese ermög-
licht es heute, Werkstoffarten
und Bauteile definiert zu bean-
spruchen und die daraus resul-
tierenden Kräfte exakt und
reproduzierbar zu messen und

Das ERICHSEN-Lieferprogramm:

Die Beurteilung und der
Vergleich von Materialien geht
zurück bis in prähistorische Zei-
ten. So kam der Urzeitmensch
zum Speer, der den Körper des
Hirschen durchdrang und zum
Pflugschar, mit dem sich der
Boden bearbeiten ließ. Die
Steinaxt musste härter sein als
das zu bearbeitende Holz und
der Meißel widerstandsfähiger
als der zu behauende Stein.

Leonardo da Vinci, der ge-
niale Künstler, Erfinder und For-
scher des 15. Jahrhunderts, 
fertigte unter anderem ein ein-
faches Zugprüfgerät für Drähte

auszuwerten. Mit ausgereiften
mechanischen Prüfgeräten und 
-systemen und einer hochmo-
dernen Mess- und Regeltechnik
erfüllen die Prüfmaschinen der
Firma ERICHSEN nicht nur die
heutigen Ansprüche, sondern
sind auch für künftige Anwen-
dungen optimal gerüstet.

Auf den folgenden Seiten
finden Sie Kurzbeschreibungen
unserer Produkte für die Material-
prüfung. Die Ermittlung der
physikalischen Größen erfolgt
mit einfach zu bedienenden,
mobilen Messgeräten oder 
stationären Prüfeinrichtungen.

Unsere Prüfgeräte erfüllen alle
in der Industrie und den Labors
gebräuchlichen Standards (DIN,
EN, ISO).

Detaillierte technische In-
formationen erhalten Sie gern
auf Anfrage. Wenden Sie sich
bitte direkt an uns:

Tel.  + 49 (0) 23 72-96 83-0

Fax. + 49 (0) 23 72-64 30

info@erichsen.de
www.erichsen.de

Prüfmaschinen für das Umformverhalten von Beschichtungen  I Viskositäts- und Konsistenz-Messgeräte  I Geräte zur
Dichte-Bestimmung  I Geräte zur Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von Lacken  I Geräte zur Bestimmung
von Kornfeinheit und Pigmentverteilung  I Geräte zur Bestimmung der Deckfähigkeit  I Geräte zur Herstellung von 
Filmen definierter Schichtdicke  I Geräte zur Prüfung des Trocknungsverhaltens  I Schichtdickenmessgeräte  I Elasti-
zitätsprüfgeräte  I Geräte zur Bestimmung der Haftfestigkeit  I Schlagfestigkeitsprüfge räte  I Härteprüfgeräte  I
Abrieb- und Scheuerfestigkeitsprüfgeräte  I Geräte zur Kreidungsprüfung  I Glanzmessgeräte  I Porositätsprüfgerä-
te  I Geräte für Korrosions- und Bewitterungsprüfungen  I Walzen auftraggeräte für Druckfarben  I Spezielle Prüfge-
räte  I Drehmoment-Messeinrichtungen  I Kalibriereinrichtungen  I  Kraft- und Druck messgeräte  I Zug-und Druck-
prüfmaschinen  I Tiefziehprüfung  I Probenvorbereitung  I Blechmarkierung

ERICHSEN / Materialprüfung
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UNIMAT® 
050 / 052

Die UNIMAT® 050 ist eine hochwer-
tige, kostengünstige und platzspa-
rende Prüfmaschine für Prüfkräfte
bis 2 kN. Sie ist transportabel, einfach
zu bedienen und hat einen 1-Säulen-
Lastrahmen. Durch das geringe
Gewicht und die kleine Standfläche
findet dieses modulare System auf
jedem Labortisch problemlos Platz.
Für ihre Baugröße ist die Maschine
äußerst leistungsfähig.

Die UNIMAT® 052 entspricht dem
Modell 050, ist jedoch als Zweisäu-
lenprüfmaschine für eine maximale

Nennkraft von 5 kN ausgeführt. Der
Einsatz der UNIMAT® 050/052 findet
in einem weiten Anwendungsbe-
reich statt, von der Kunststoff- und
Elastomerprüfung über Papier-, Luft-
filtervlies-, Textil-, Schaumstoff- und
Federprüfung bis hin zur Bauteilprü-
fung.

Besonders eignen sich die UNIMAT®
050/052 zur Produktionsüberwa-
chung, zur Wareneingangskontrolle,
zu Demonstrations- und Lehrzwecken
an Schulen sowie als zuverlässige Prüf-
mittel in der Qualitätssicherung.

Die UNIMAT® 050 ist eine hochwer-
tige, kostengünstige und platzspa-
rende Prüfmaschine für Prüfkräfte
bis 2 kN. Sie ist transportabel, einfach
zu bedienen und hat einen 1-Säulen-
Lastrahmen. Durch das geringe
Gewicht und die kleine Standfläche
findet dieses modulare System auf
jedem Labortisch problemlos Platz.
Für ihre Baugröße ist die Maschine
äußerst leistungsfähig.

Die UNIMAT® 052 entspricht dem
Modell 050, ist jedoch als Zweisäu-
lenprüfmaschine für eine maximale

Nennkraft von 5 kN ausgeführt. Der
Einsatz der UNIMAT® 050/052 findet
in einem weiten Anwendungsbe-
reich statt, von der Kunststoff- und
Elastomerprüfung über Papier-, Luft-
filtervlies-, Textil-, Schaumstoff- und
Federprüfung bis hin zur Bauteilprü-
fung.

Besonders eignen sich die UNIMAT®
050/052 zur Produktionsüberwa-
chung, zur Wareneingangskontrolle,
zu Demonstrations- und Lehrzwecken
an Schulen sowie als zuverlässige Prüf-
mittel in der Qualitätssicherung.

Zug- und Druckprüfmaschinen UNIMAT®

UNIMAT® PLUS 050 / 052 / 054

Die UNIMAT® PLUS Modelle 050/052/

054 sind hochwertige, robuste und
langlebige Prüfmaschinen für den
Labor und Industriebereich. Die
Maschinen wurden entwickelt, um
der Nachfrage nach kostengünstigen
Prüfmaschinen für Routine- und
Standardanwendungen in der Quali-
tätssicherung gerecht zu werden. Die
Nennkräfte dieser Modelle liegen
zwischen 2 kN und 20 kN.

Die UNIMAT® PLUS  Prüfmaschinen
sind ausgerüstet mit einem Multi-
Messsystem PHYSIMETER® 906 MC-
E. Dies ermöglicht Regelprozesse
(Kraft-, Weg- und Geschwindigkeits-
regelung) und die Erstellung von

Kraft- Wegdiagrammen. Natürlich
können die Daten auch über eine
Schnittstelle zur Anzeige und Weiter-
verarbeitung an einen PC übertragen
werden. Anwenderspezifische Mess-
protokolle können erstellt werden
um Forschungsergebnisse und Quali-
tätsüberwachung professionell zu
dokumentieren.

Es erschließt sich der gleiche Anwen-
dungsbereich wie bei den UNIMAT®-
Maschinen, jedoch können zusätzlich
problemlos automatisierte Zyklen-
prüfungen sowie schnelle Füge- und
Pressvorgänge (z. B. Steck- und Feder-
kontakte) durchgeführt werden.

Zug- und Druckprüfmaschine UNIMAT® PLUS

MATERIALPRÜFUNG / Zug- und Druckprüfmaschinen 

052 - 5 kN 050 - 2 kN

052 - 5 kN

054 - 10/20 kN

050 - 2 kN

http://www.erichsen.de/materialpruefung/zug-und-druckpruefmaschinen/unimatae-050-m-2-kn/technische-beschreibung-050-052/download
http://www.erichsen.de/materialpruefung/zug-und-druckpruefmaschinen/unimatae-plus-050-2-kn/technische-beschreibung-050-052-054-plus/download
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Mechanische Probenhalter

ERICHSEN bietet eine umfangreiche
Auswahl an mechanischen Proben-
haltern zur Prüfung einer Vielzahl
von Werkstoffen und Probenformen
an. Die Probenhalter lassen sich
durch das einfache Stecksystem pro-
blemlos in alle ERICHSEN-Prüfma-

schinen einbauen. ERICHSEN-Proben-
halter decken Kraftbereiche bis 25 kN
ab. Eine vielfältige Auswahl an
Spannbacken steht zur Verfügung,
die ein sicheres Halten unterschied-
lichster Materialien gewährleistet.

Mechanische Probenhalter/Spannzeuge

Pneumatische Probenhalter

ERICHSEN bietet eine umfangreiche
Auswahl an pneumatischen Proben-
haltern zur Prüfung einer Vielzahl
von Werkstoffen und Probenformen

an. Die Probenhalter lassen sich
durch das einfache Stecksystem pro-
blemlos in alle ERICHSEN-Prüfma-
schinen einbauen.

Pneumatische Probenhalter

Sonder-Messeinrichtung

Universal-Messeinrichtung 

MATERIALPRÜFUNG / Probenhalter / Messeinrichtungen

Die Universal-Messeinrichtung ist in
Verbindung mit dem PHYSIMETER®
906 MC-E die ideale Messeinrichtung
zum gleichzeitigen Messen verschie-
dener physikalischer Größen wie

Kraft, Weg, Drehmoment und Dreh-
winkel. Durch den modularen Aufbau
des Gerätes ist ein kurzfristiger Auf-
bau oder auch eine Umrüstung für
eine spezielle Messaufgabe möglich.

http://www.erichsen.de/materialpruefung/zug-und-druckpruefmaschinen/unimatae-050-m-2-kn/technische-beschreibung-spannzeuge/download
http://www.erichsen.de/materialpruefung/zug-und-druckpruefmaschinen/unimatae-050-m-2-kn/technische-beschreibung-spannzeuge/download
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PHYSIMETER® 
906 MC-S/906 MC-E

Das PHYSIMETER® 906 MC-E/906

MC-S ist ein universell einsetzbares
Multi-Messsystem, das durch seine
Vielseitigkeit und seinen modularen
Aufbau allen relevanten messtechni-
schen Anwendungen gerecht wird.
Herzstück des Systems ist ein voll-
wertiger PC im Scheckkartenformat.
Die erstmalige Integration verschie-
dener komplexer Technologien in Ver-
bindung mit einer intelligenten
Systemarchitektur ergeben ein effi-
zientes Messsystem mit intuitiver
Bedienung. Das hochwertige und
schnörkellose Design unterstreicht
die konsequente Konzentration auf
absolute Funktionalität und Ergono-
mie. Konzipiert als mobiles Messsys-

tem, ist das PHYSIMETER® 906 MC-E
mit vier Kanälen zur simultanen
Datenerfassung physikalischer Grö-
ßen wie z. B. Kraft, Weg, Druck sowie
Drehzahl, Drehmoment oder Dreh-
winkel ausgestattet. Die flexibel zu
bestückenden Messverstärker erlau-
ben den Anschluss von Dehnungs-
messstreifen-Sensoren, digitalen En-
codern und analogen Signalquellen.
Die angeschlossenen Sensoren wer-
den automatisch erkannt. Ausgestat-
tet mit einem internen Kraftsensor
erlaubt das hochfeste Aluminiumge-
häuse auch einen stationären Ein-
satz als Bestandteil einer Messkonfi-
guration und ist für eine Belastung
von 1 kN ausgelegt (906 MC-S). 

Multi-Messsystem PHYSIMETER®
906 MC-E/906 MC-S

PHYSIMETER® 
906 USB

Das Messsystem PHYSIMETER® 906

USB dient zur Erfassung von mecha-
nischen Größen auf der Basis von 
Dehnungsmessstreifen-Sensoren. Dies
Modell kann mit integriertem Kraft-
aufnehmer (Messbereiche von 20 N
bis 1000 N sind möglich) geliefert
werden. Alternativ ist dieses Gerät
auch als reines Anzeigegerät verfüg-
bar zum Anschluss von externen
Sensoren.

Das PHYSIMETER® 906 USB besitzt
eine USB-Schnittstelle. Die zugehöri-
ge Mess- und Auswertesoftware
steht als kostenloser Download zur
Verfügung. Das Messgerät ist ein-

fach in der Handhabung und enthält
die Funktionen Ein/Aus, Nullstellen
und Spitzenwertanzeige. Je nach
Positionierung des Gerätes kann die
Anzeige auf dem Display auch um
180° invertiert dargestellt werden.

Das Zug- und Druckkraftmessgerät
906 USB ist für den mobilen (Batte-
riebetrieb) und den stationären Ein-
satz (Netzteilbetrieb) gleichermaßen
geeignet.

Auch hier stellt das hochfeste Alumi-
niumgehäuse eine lange Lebenszeit,
im Vergleich zu Kunststoffgehäusen,
sicher.

Multi-Messsystem PHYSIMETER®
906 USB

MATERIALPRÜFUNG / Mess- und Anzeigegeräte

Sonder-Messeinrichtung

Manche Prüfaufgaben lassen sich
mit Standard-Messeinrichtungen
nicht realisieren. Unsere vielfältigen
Erfahrungen in der Messtechnik

ermöglichen es uns, unseren Kunden
Sonderlösungen (z.B. die abgebildete
halbautomatische Schraubverschluss-
Messeinrichtung) anzubieten.

Sonder-Messeinrichtung

http://www.erichsen.de/materialpruefung/drehmoment-kraftmesseinrichtungen/physimeterae-906-mc-e-grundgeraet-referenzklasse/technische-beschreibung-physimeter-906-mc-e-pdf/download
http://www.erichsen.de/materialpruefung/drehmoment-kraftmesseinrichtungen/messsystem-physimetera-906-usb-referenzklasse/physimeterae-906-usb-20-n/technische-beschreibung-physimeter-906-usb/download
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Modell 975 AP

Das Anzeigegerät, Modell 975 AP,
dient zur einfachen Messung und
Anzeige von Kräften in Verbindung
mit ERICHSEN Kraftaufnehmern auf
DMS-Basis. Die Einsatzmöglichkeiten
sind überall dort zu sehen, wo Kräfte
einfach und schnell erfasst werden
sollen. Durch die leichte Handha-
bung ist das Anzeigegerät vielseitig
verwendbar. Die Mess- und Anzei-
geelektronik ist für den Netzbetrieb
ausgelegt und befindet sich in einem

robusten Gehäuse. Die auf der Front-
platte angeordnete LED-Digitalan-
zeige ist auch von weitem gut
erkennbar. Ein Spitzenwertspeicher
gehört zur Standardausstattung des
975 AP. Die Minimal- und Maximal-
werte können per Tasten abgerufen
werden. Messwerte können mit einer
vorgegebenen Spezifikation verglichen
werden, um eine Gut/Schlecht- Aussa-
ge zu treffen.

Anzeigegerät

Modell 922

Die elektrischen Kraftaufnehmer aus
dem Hause ERICHSEN spiegeln den
neuesten Stand der Sensortechnolo-
gie wieder und berücksichtigen die
unterschiedlichsten Kundenanforde-
rungen. Diese Kraftaufnehmer fin-
den überall dort Anwendung, wo
Zug- und Druckkräfte höchst genau
gemessen werden, z. B. in der Materi-
alprüfung, in Referenzmesseinrich-
tungen sowie in der Forschung und

Entwicklung. Aber auch in der In-
dustrie sind diese Kraftaufnehmer in
den Bereichen der Automatisierung,
der Kontrolle von Einpressprozessen
und der Fügetechnik die richtige
Wahl. Ein umfangreiches Zubehör-
programm steht zur Verfügung. Ein
Anschluss mittels Adapterstecker an
das Anzeigegerät 975 AP oder an das
PHYSIMETER® 906 USB, 906 MC-E
oder 906 MC-S sind möglich.

Elektrische Kraftmessgeräte

Modell 830 / 833 / 844

Kraftmessgeräte von ERICHSEN er-
möglichen auf einfache und kosten-
günstige Art die Messung von auftre-
tenden Kräften. Das Verfahren
basiert auf der hydraulischen Über-
tragung von Kräften, die auf den Kol-
ben des Kraftaufnehmers wirken.
Dieser hydraulische Druck wird
direkt auf einem in Newton skalier-
ten Anzeigegerät wiedergegeben.

Die Kraftmessgeräte sind ideal für
Wartungs- und Justierarbeiten sowie
für den Gebrauch in Anlagen,
Maschinen und Systemen aller Art.
Durch die vorteilhaft kleinen Abmes-
sungen sind die Geräte vielseitig ver-
wendbar. Eine Übertragung der
Messdaten mittels eines Messdruck-
wandlers an das PHYSIMETR® 906 USB
ist möglich.

Hydraulische Kraftmessgeräte

MATERIALPRÜFUNG / Mess- und Anzeigegeräte

http://www.erichsen.de/materialpruefung/kraft-und-druckmessgeraete/elektrische-kraftaufnehmer-modell-922/922-5-kn/technische-beschreibung-modell-922-pdf/download
http://www.erichsen.de/materialpruefung/kraft-und-druckmessgeraete/anzeigegeraet-975-ap/technische-beschreibung-modell-975-ap-pdf/download
http://www.erichsen.de/materialpruefung/kraft-und-druckmessgeraete/kraftmessgeraet-modell-833/modell-833-2-5-kn/technische-beschreibung-modelle-830-833-844/download
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Normalmesseinrichtungen / Kontrollmesseinrichtungen / Kalibriereinrichtungen

MATERIALPRÜFUNG / Schubkraftmessanlagen / Kraft-Normal-Maschinen 

Messprinzipien

Normalmesseinrichtungen und
Kontrollmesseinrichtungen

Direktbelastung
Um höchstmögliche Genauigkeit bei
der Darstellung der physikalischen
Messgröße Kraft zu erzielen, ist für
Kraft-Normal- und Kraft-Kontroll-
messeinrichtungen die Verwendung
von genau definierten Massen erfor-
derlich. Die genaue Kenntnis der
lokalen Erdbeschleunigung am Ein-
bauort und der mittleren Luftdichte
zur Auftriebskorrektur sind ebenfalls
zu berücksichtigen. Die Aufbringung
der Kraft erfolgt durch sukzessives
Ankoppeln von Massen an den Prüf-
ling.

Hydraulische Übersetzung
Bei sehr großen Kräften ist die
Direktbelastung unwirtschaftlich. In
diesem Fall wirkt die durch Massen
erzeugte Kraft auf den Messzylinder
eines Hydraulik-Systems und wird in
einem zweiten Zylinder mit größe-
rem Kolbendurchmesser in einem
zweiten Maschinenrahmen in eine
größere Kraft übersetzt (verstärkt).

Kalibriereinrichtungen
mit Vergleichsmessung

Für Kalibriereinrichtungen, die nicht
höchster Genauigkeit bedürfen, sind
auch Vergleichsmessungen möglich.
Hierbei werden in einem besonders
steifen Maschinenrahmen Kraftauf-
nehmer mit bekannten Daten in
einen Vergleich zu dem zu prüfenden
Aufnehmer gesetzt. Die Belastung
erfolgt durch prozessorgesteuerte
Motoren über Kugelumlaufspindeln.

Messbereiche

Normalmesseinrichtungen und
Kontrollmesseinrichtungen

Direktbelastung
Für Messbereiche zwischen 10 N und
500 kN, bei 0 beginnend, in 10%-Stu-
fen, jeweils auf Wunsch + 10% Über-
last, bei einer relativen Messun-
sicherheit < 2 

.
10 E-5.

Hydraulische Übersetzung
Für Messbereiche in Abhängigkeit von
der dazu notwendigen Direktbela-
stungsmaschine und dem oder den
gewählten Übersetzungsverhältnissen
10 : 1, 20 : 1, 50 : 1, 100 : 1 usw. bis ca.
1000 : 1. Zwischen 100 kN und 10 MN
bei einer relativen Messunsicherheit
< 7 

.
10 E-5 bis < 1 

.
10 E-4.

Kalibriereinrichtungen
mit Vergleichsmessung

Hier sind alle Messbereiche im Spek-
trum der ausgewählten Referenz-
Kraftaufnehmer von ca. 50 N bis ca.
500 kN bei einer relativen Messunsi-
cherheit < 5 

.
10 E-4 möglich.

Anwendung

Normalmesseinrichtungen

Kraft-Normalmesseinrichtungen für
Staats-Institute zur nationalen Dar-
stellung der physikalischen Größe
Kraft.

Kontrollmesseinrichtungen

Kraft-Kontrollmesseinrichtungen für
Materialprüfungsämter, andere offi-
zielle Institute, Eichämter und Mit-
glieder offizieller Kalibrierdienste.

Kalibriereinrichtungen

Kalibriereinrichtungen für Hersteller
von Wägezellen,  Kraftaufnehmern
und Drehmomentaufnehmern für
Fertigung und Qualitätssicherung.

Vollautomatische Steuerung und
Auswertung entsprechend interna-
tionalen Normen, wie DIN EN ISO
7500-1, EN 10002-3, ISO 376, NF
03-510, BS 1610, Part 2, ASTM 74-

81, OIML IR 60/IR 76.

Schubkraft-Messanlage (elektrisch/hydraulisch)

Der Schutz von Wellen, Getrieben,
Kupplungen und Lagern, z.B. bei
Schiffen und auch bei Windkraftanla-
gen, vor Überlast wird durch ERICH-
SEN-Schubkraft-Messanlagen (mit
hydraulischen oder elektrischen Sen-

soren) gewährleistet und überwacht.
Die auftretenden Zug- oder Druckräfte
werden gemessen und in die Regel-
prozesse eingebunden. Anlagen mit
einer Nennkraft von 4,8 MN wurden
bereits realisiert. 

Schubkraft-Messanlage

http://www.erichsen.de/materialpruefung/normalmesseinrichtungen/normalmesseinrichtungen/technische-beschreibung-normalmesseinrichtungen-pdf/download


ERICHSEN / Lieferprogramm

In allen Fragen der modernen Prüf-
technik ist ERICHSEN Ihr kompeten-
ter Ansprechpartner. Wir entwickeln
und realisieren für Ihre individuelle
Aufgabe Mess- und Prüfgeräte, die
Ihnen höchste Fertigungssicherheit
ermöglichen. Überzeugen Sie sich
von unserer Kompetenz.

Unsere Leistungen in der
Prüftechnik für Sie.

Fordern Sie bitte den Über-
sichtskatalog  zu einer spezi-
ellen Produktgruppe oder Ein-
zelprospekte an oder schauen
Sie unter: www.erichsen.de

Service: In unserer Abtei-
lung Qualitätsprüfung erstellen
wir Herstellerprüfzertifikate
oder Kalibrierzeugnisse für die
meisten unserer Produkte.

Eine Rezertifizierung der
gelieferten Geräte ist jederzeit
möglich. 

Unser Kundendienst kommt
gerne zu Ihnen, um vor Ort die
Maschinen oder Geräte mit zerti-
fizierten Messmitteln zu über-
prüfen und abzunehmen.

Streckziehprüfung
Tiefziehprüfung
Probenvorbereitung
Blechmarkierung

Umformverhalten von
Beschichtungen
Viskosität und Konsistenz 
Dichte
Elektrische Eigenschaften
von Lacken
Kornfeinheit und 
Pigmentverteilung
Deckfähigkeit
Filmapplikation
Trocknung
Schichtdicke
Elastizität
Haftfestigkeit
Schlagfestigkeit
Härte
Abrieb- und 
Scheuerfestigkeit
Kreidung
Glanz
Farbe 
Helligkeit
Porosität
Walzen-Auftragsgeräte
für Druckfarben
Spezielle Prüfgeräte

Probenvorbereitung
Salzsprühnebel- und 
Kondenswasserprüfung
Bewitterungsprüfung

Kraft- und
Druckmessgeräte
Zug- und  
Druckprüfmaschinen
Drehmoment-
Messeinrichtungen
Kalibriereinrichtungen

Blechprüfung   Oberflächenprüfung  Korrosionsprüfung               Materialprüfung



Für weitere Informationen:

ERICHSEN GmbH & Co. KG
Am Iserbach 14 I 58675 Hemer   I Germany 
Tel. +49(0)23 72 - 96 83 - 0 I Fax +49(0)23 72 - 64 30 I www.erichsen.de   I info@erichsen.de

ERICHSEN Sarl
4, Passage Saint-Antoine   I F-92508 Rueil-Malmaison Cedex   I France   
Phone +33 1 47 08 13 26 I Fax +33 1 47 08 91 38 I www.erichsen.fr   I info@erichsen.fr

ERICHSEN Instruments SrL
Via Zuccoli 18 I I-20125 Milano   I Italy  
Phone +39 2 66 98 63 66 I Fax +39 2 66 98 65 12 I www.erichsen.it   I info@erichsen.it

A. M. ERICHSEN LABTECH (South Asia) Pte.Ltd.
63, Hillview Avenue,  #09-05 I Lam Soon Industrial Building I Singapore 669569

Phone +65 67628036 I Fax +65 67629041 I www.amelabtech.com   I info-asia@amelabtech.com

ERICHSEN weltweit.  Unsere Vertretungen finden Sie in folgenden Ländern:

Ägypten
Albanien
Argentinien
Australien
Bahrain
Belgien
Bosnien-Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burma
Chile
China
Dänemark
England
Estland
Finnland

Frankreich
Griechenland
Indien
Indonesien
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Japan
Jordanien
Kambodscha
Kanada
Kasachstan
Katar
Kolumbien

Korea
Kroatien
Kuwait
Laos
Lettland
Libanon
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lybien
Malaysia
Mazedonien
Mexiko
Montenegro
Niederlande
Norwegen

Oman
Österreich
Pakistan
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Serbien
Singapur
Slowakische Rep.
Slowenien

Spanien
Südafrika
Syrien
Taiwan
Thailand
Tschechische Rep.
Türkei
U.A.E.
Ukraine
Ungarn
Uruguay
U.S.A.
Usbekistan
Venezuela
Vietnam
Weißrussland

Besuchen Sie uns im Internet:
www.erichsen.de
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