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Maße / Dimensions 
Schieber Serie AT 150 mit Zylinder 
Knife gate valve series AT 150 
with pneumatic cylinder 
DN 50 - DN 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PD bar = max. Differenzdruck bei Betätigung / max. differential pressure during operation 

Steuerdruck für Zylinder / air pressure for cylinder: 6 bar 

 
Max. Betriebsdruck: 
Max. working pressure: 
  

DN NPS PD ØA B C1 C2 D E F G ØH ØK ØL ØM T kg 

50 2“ 10 80 121 97 91 43 407 252 110 R1/4“ 125 - 4xM16 16 9 

80 3“ 8 80 130 97 91 46 455 270 128 R1/4“ 160 4xØ18 4xM16 18 12 

100 4“ 8 100 148 142 96 52 547 335 138 R1/4“ 180 4xØ18 4xM16 20 14 

125 5“ 5 100 175 142 96 56 590 353 155 R1/4“ 210 4xØ18 4xM16 22 16 

150 6“ 6 160 200 212 104 56 753 467 179 R1/4“ 240 4xØ22 4xM20 21 27 

200 8“ 5 160 250 212 104 60 833 497 209 R1/4“ 295 4xØ22 4xM20 23 32 

250 10“ 5 200 328 310 141 68 1053 643 240 R1/4“ 350 6xØ22 6xM20 20 78 

300 12“ 5 250 378 310 141 78 1163 673 270 R1/4“ 400 6xØ22 6xM20 23 101

Änderungen vorbehalten 
subject to changes 

DN Druck / pressure
50-150 10 bar 

    200-300 6 bar 


